
  Lithium Hochleistungsbatterien 
 Batteriekoffer mit Li-Ion Sony VTC4 

Akku: 50,4V – 75Ah Größe: 41 x 32 x 16,5 cm 
Zellen: Li-Ion Sony VTC4 Stecker u. Sicherung: 175A 
Gewicht: ca. 25 kg Koffer: ABS 

 Funktionsbeschreibung (auszugsweise) Einzelzellenüberwachung, Passives Balancieren, Temperaturüberwachung Stufenlose Ansteuerung vom Ladegerät oder Schaltausgang für Ladegerät 
   1   BUS 

Vernetzung, Display Steuerung Ladegerät, Steuerung Verbraucher 
  2   Schalter 
BMS Ein oder Schlafmodus 
  6  Summer 
Akustikalarm  

    1    2     3    4    5    6        
 3   LED blau SOC, Ladezustand, Tankanzeige 
blinkt im 5-Sekunden-Takt – An/Aus-Verhältnis ist Indikator für Zellenspannung 
  4   LED rot Status: Fehler  
an bei Überspannung, Unterspannung, Temperatur zu hoch/niedrig, Kabelbruch, Elektronikfehler, blinkt = Fehlercode  
  5   LED grün Status: OK 
aus bei Systemfehler, Unterspannung, blinkt bei niedriger Spannung 
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